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液体的粘滞系数





    1845年英国的数学家和物理学家斯托克斯（George Gabriel Stokes，1819-1903）和法国的纳维（C. L. M. H. Navier）等人分别推导出粘滞流体的动力学方程，即纳维-斯托克斯方程，奠定了传统流体力学的基础。1851年，斯托克斯推导出固体小球通过粘性介质时匀速缓慢移动时所受的阻力：F=6πηav0（其中η为粘滞系数），得出在给定力（重力）的作用下的小球速度，被称为斯托克斯方程。
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粘度的表示方法较多，大体可分为两类：按粘度定义直接测得的粘度称为“绝对粘度”，如� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E7%B2%98%E5%BA%A6" \t "_blank" �动力粘度�、� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%90%E5%8A%A8%E7%B2%98%E5%BA%A6" \t "_blank" �运动粘度�等。若在一定条件下与已知粘度的液体比较所测得的粘度称为“相对粘度”或“条件粘度”，如� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%81%A9%E6%B0%8F%E7%B2%98%E5%BA%A6" \t "_blank" �恩氏粘度�等。不同流体具有不同的粘滞系数，粘度一般与压强的关系不甚显著，随温度的升高而降低。测量液体粘滞系数的方法有毛细管法、落球法、转筒法、阻尼振动法等。常见的粘度计有毛细管式、锥板式、超声波式以及恩式粘度计等。


测量粘滞系数在工业生产、科学研究和国防建设等领域中具有重要意义。如在工业上选择润滑油、进行石油制品检验；化学上测定高分子化合物的分子量； 水利工程中研究流体运动；环境保护学上测定流体的杂质含量；医学上测定血液的粘滞性便于诊断病变；食品和药物的生产过程的自动控制以及国防建设上在对飞机、船舶、舰艇的模型设计等各方面都需要进行粘度测试。
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